
Máy phân tích STRIP ELISA

Đọc từng giếng cũng …
… rất chính xác



 Phương pháp đo: Abs, Single standard, Multi standard, Cut off
và % Abs

 Tích hợp máy in nhiệt 20 cột
 Chế độ tạm dừng để sử dụng thiết bị phân tích trong trường

hợp không có máy in
 Dải đường cong đặc tính rộng
 Khả năng đọc từng giếng riêng biệt
 Khây giử strip / giếng đo được thiết kế đặt biệt thiết hợp cho

tất cả các loại strip / giếng đo
 Bền chắc và ổn định
Mạch điện độc đáo giúp tăng tuổi thọ bóng đèn

Dải tuyến tính đo : 0.000 ~ 3.000 Abs (A)
Độ chính xác quang học : ± 2% từ 0 ~ 1.5 A hoặc 0.007

: ± 3% từ 1.5 A ~ 3.0 A
Độ trội quang học : < 0.007 A/giờ
Dải tuyến tính quang học : 2.2 A
Kính lọcLoại kính lọc : giao thoaBước sóng : 405nm, 450nm, 492nm, 630nmBăng thông : 10 nm ± 2nmChọn lựa bước sóng : Tự động bằng động cơ bước
Nguồn sáng : Đèn Tungsten Halogen 6V/10W
Thời gian làm ấm : 45 giây
Màn hình hiển thị : LCD với ánh sáng nền 4 x 20 ký tự
Đường cong đặc tính : In ra trên giấy in nhiệt
Bộ chuyển động khay : Động cơ bước chính xác cao
Máy in : Tích hợp máy in nhiệt 20 cột
Chế độ phân tích : Abs / Cut-of / Single Standard /

% Abs / Regression
Nguồn cung cấp : 115 ~ 230 V ± 10% / 50-60 Hz /50 W
Trọng lượng : 5 Kg
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