
Máy rửa STRIP ELISA

Máy tự động rửa STRIP ELISA
Tích hợp chức năng ủ nhiệt



Tính năng nổi bật

 Có thể rửa từng giếng hoặc rửa nhiều giếng

 Rửa được những giếng có mặt đáy phẳng, hình U, V

 Chức năng bảo vệ chống tràn nước

 Tích hợp bộ ủ nhiệt (370C), có thể cài đặt thời gian ủ

 Cảnh báo khi bình chất thải đầy

Hệ thống kim rửa : Bằng thép không rỉ
Quá trình bơmPhương pháp : Bơm nhu độngThể tích : 25 ~ 400 µL
Quá trình hútPhương pháp : Bơm màn hút liên tụcThể tích dư : < 3 µL
Bình nước thải : 1 (1 lít) tích hợp cảm biến
Bình nước rửa : 1 (1 lít)
Bình nước xúc : 1 (1 lít)
Bộ nhớ : 35 kênh mở
Màn hình hiển thị : 1 dòng, 16 ký tự với ánh sáng nền
Chu kỳ rửa : 1 ~ 99
Hệ thống chất lỏng : Ống silicon, thép không rỉ
Phương pháp rửa : Well wash / Short washStrip wash / Long washRinsingPriming
Bộ ủ nhiệt (tùy chọn) : Cho 1 đĩa ELISA, 370C
Trọng lượng : 4 kg
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