
Thiết bị phân tích đông máu 1 kênh

Giải pháp hiệu quả nhất
cho việc xác định đông máu



Các tính năng nổi bật:

 Các thông số phân tích: PT, APTT, Fibrinogen và các yếu tố đông máu
 Kết quả đo sẽ được in ra và hiển thị trên màn hình theo giây và nồng độ
 Dữ liệu đã được in ra và lưu trữ với giá trị RATIO và INR
 Bộ ủ khô 37oC với thời gian có thể cài đặt
 Đường cong calib in ra và lưu trữ
 Trộn mẫu và hóa chất bằng khấy tư
 Tự động nhận biết cuvette khi đặt vào vị trí đo
 Tự động nhận biết mẫu / hóa chất được thêm vào để bắt đầu quá trình đo
 Nhập vào tên phòng khám

Hệ thống đo : Đo quang
Quang học : Photodiode
Thể tích đo : 150 uL
Trộn mẫu và hóa chất : khấy từ
Bộ ủ nhiệt : Ủ khô 10 + 1 vị trí 37oC
Bộ định thời : 2 kênh có thể lập trình được thời gian ủ
Nguồn sáng : LED
Màn hình hiển thị : LCD 4 dòng, 4 x 20 ký tự
Máy in : Máy in nhiệt 20 cột
Bộ nhớ : 35 test mở
Chế độ phân tích : CLOT TIME, INR (PT), MULTI STD (FIB)
Kết quả hiển thị : Giây

: Ratio
: INR (Tự động tính toán)
: Nồng độ

Cổng giao tiếp : RS 232
Công suất : 50W/ 115 ~ 230V AC / 50, 60 Hz
Trọng lượng : 3 kg
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